
 

 

Spertberg ekecsalád 
 

Alkalmazási Terület: 

Közép kötött, kötött talajok növényi szármaradványokkal borított területek szántásához. Gazosabb, nagy 

tömegű kukoricaszár esetén is jól használható. Kisebb szántási sebesség esetén is jól forgatja a földet. 

A gép felépítése: 

 egyszerű, erős vázszerkezet, 
 speciális kiképzés a szármaradványok leszántásához. 

A gép előnyei: 

 alacsony vonóerőigény, 
 szerves maradványok teljes munkamélységbe történő bedolgozása, 

 egyszerű beállíthatóság, 

 Üzemanyag megtakarítás. 

A Spertberg ekecsalád általános jellemzői: 

 Hajlított ekeszárak: csökkentik a növényi maradványok felhalmozódásának kockázatát, 
 Nyírócsavarok acélperselyekben vannak elhelyezve, 

 Vázmagasság: 75 cm. 

 Vázszerkezete: vastagfalú zártszelvényszerkezet, 

 Ekefejek: kérhetők fém kormánylemezzel (SIH, HELTI-IH) vagy műanyag kormánylemezzel (IH). 

 Fogásszélesség állítása átcsavarozással: 27-32-37-42 cm, 

Termékek: 

FÜGGESZTETT 

Megnevezés 
Fejek 

száma (db) 
Fogás szélesség (cm) 

Szükséges telj. 
Tömeg (kg) Kerék 

LE KW 

HELTI SPERTBERG 2F-950 2 54-84 50 38 400 fémkerék 

HELTI SPERTBERG 3F-950 3 81-126 80 60 545 fémkerék 

HELTI SPERTBERG 4F-950 4 108-168 120 90 760 gumikerék 

HELTI SPERTBERG 5F-950 5 135-210 160 120 980 gumikerék 

 


