
 

 

 

 

A KVE VFK típuscsalád tagjai változtatható fogásszélességû, 3, 4 és 5 eketestes ekék. A toldatokon elhelyezett 4. és 5. 
eketest szükség esetén leszerelhetõ. Az ekék laza és középkötött talajok középmélyszántására alkalmasak. 

A vonóhorgon mért egy eketestre jutó vontatási teljesítmény max. 23 kW (31 LE). Az eketestek nagy osztástávolsága, 

valamint a felszerelt beforgató lemezek jelentõs tömegû szerves anyag leforgatását teszik lehetõvé. Az elforgatható 

ekeszártartók paralelogrammás mechanizmussal kapcsolódnak egymáshoz, amely lehetõvé teszi az egyszerre 

történõ fogásszélesség-állítást. A fogásszélesség 300-500 mm között állítható hidraulikus munkahengerrel. A 

kormánylemezek osztottak, így a gyorsan kopó elõrész külön cserélhetõ.  Az eketestek túlterhelés ellen 

nyírócsapokkal biztosítottak. Az utolsó eketestek elé külön rendelhetõ tárcsáscsoroszlya. 

Az eke kombinált kerékkel szerelt, amely egyrészt - szántás közben - a munkamélység beállítására szolgál, másrészt - 
szállítási helyzetbe állítva - a transzportkerék szerepét tölti be. 

A közúti szállítás során az eke súlyának jelentõs része a kombinált kereket terheli, ezáltal a traktor hidraulika 

rendszere nagymértékben tehermentesül. Az ekék gerendelymagassága 830 mm, optimális munkasebességük pedig 

6-10 km/h. 
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